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Betygsskala
A B,CD,E FX, F

Utbildningsniva

Avancerad niva

Huvudomraden
Samhallsbyggnad

Sarskild behorighet

AE1601 Fluid Mechanics for Architecture and Built Environment

AE1602 Hydrology

Undervisningssprak

Undervisningssprak anges i kurstillfallesinformationen i kurs- och programkatalogen.
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Larandemal

Det overgripande malet med kursen ar att ge tillampad kunskap om naturliga och urbana
hydrologiska system. Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

Redogora for processerna i det hydrologiska kretsloppet i naturliga och urbana system

och losa problem som behandlar vattenbalans, evapotranspiration, infiltration, hydrografer,
frekvensanalys mm.

Redogora samt analytiskt och numeriskt behandla boxmodeller och distribuerade modeller.
Redogora for och harleda en konceptuell boxmodell av ett urbant hydrologiskt system.
Tillimpa osdkerhetsbaserad modelleringsteknik.

Redogora for huvuddragen i de viktigaste fenomenen som paverkar klimatets variabilitet
och diskutera rddande klimatforandringsscenarier for de ndrmaste 100 aren och effekten av
dessa pa hydrologiska system i olika delar av varlden.

Redogora for utformning och genomfora hydraulisk analys av kommunala ledningssytem for
vattenforsorjning och avlopp.

Kursinnehall

De viktigaste komponenterna i klimatsystemet: stralningsbalans, atmosfarisk cirkulation,
samverkan land-atmosfar.

Hydrologiska processer: nederbord, avdunstning, infiltration, stromning i omattade zonen,
ytavrinning.

Ytvatten: stromning med fri vattenyta, hydrografer, enhetshydrografen, syntetiska hydro-
grafer, SCS-metoden.

Boxmodeller och distribuerade modeller: Muskingums metod, SaintVenants ekvationer,
kinematisk vag.

Linear reservoar: analytisk 10sning och modellering av ett system bestdende av kopplade
linjira reservoarer.

Hydrologisk design: statistiska metoder inom hydrologi, frekvensanalys, hydroekonomisk
analys, osakerhetsbaserad modelleringsteknik.

Urbana hydrologiska processer: berakning av avrinning och grundvattenbildning genom
infiltration i urbaniserade omraden, inverkan av manskliga aktiviteter pa yt- respektive
grundvatten.

Kommunala vattenférsorjningssytem: utformining och hydraulisk analys av ledningsnéat och
utjamningsreservoarer.

System for avloppshantering: utformning och hydraulisk analys av dag- och avloppsvatten-
ledningar och reningsverk.
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Kurslitteratur
Chow, V.T. et al. (1988) Applied hydrology. McGraw-Hill. ISBN 0-07-010810-2

Foster et al. (1998) Groundwater in Urban Development. World Bank Technical Paper No.
390

Examination

« OVN1 - Ovning, 4,5 hp, betygsskala: P, F
« TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat pa rekommendation fran KTH:s handliaggare av stod till stu-
denter med funktionsnedsattning, om eventuell anpassad examination for studenter med
dokumenterad, varaktig funktionsnedsattning.

Examinator fir medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Nar kurs inte langre ges har student mojlighet att examineras under ytterligare tva lasar.

Etiskt forhallningssatt

« Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar for gruppens arbete.

» Vid examination ska varje student arligt redovisa hjalp som erhallits och killor som
anvants.

« Vid muntlig examination ska varje student kunna redogora for hela uppgiften och hela
losningen.
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