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HS1021 Stal- och trakonstruk-
tion 7,5 hp

Steel- and Timber Structures

Faststallande

Kursplanen giller fran och med hosttermin 2026 enligt enligt grundutbildningsansvarigs
beslut. Beslutsdatum: 2026-03-31.

Betygsskala
AB,CD,E FX, F

Utbildningsniva

Grundniva

Huvudomraden
Teknik

Sarskild behorighet

Avklarade kurser:

AF1746 Konstruktionsteknik 1 5,0 hp/AF1767 Konstruktionsteknik 1 7,5 hp och AF1747
Konstruktionsteknik 2 7,5 hp

Larandemal

Det 6vergripande malet med kursen ar att ge detaljerade kunskaper inom analys och dimen-
sionering av barverksdelar utforda i stal och tra. Efter godkand kurs ska studenten kunna:
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« Bestimma barformagan for balkar i stdl med osymmetriska tviarsnitt med avseende pa
bojmoment, normalkraft, tvarkraft och intryckning.

« Forklara och analysera inverkan av instabilitetsfenomen som vippning, knackning och
lokal buckling for balkar med tunnvaggiga tvarsnitt.

 Bestimma barformagan for skruv- och svetsforband i stalkonstruktioner.
« Forklara och analysera fenomen som svikt och vippning av trabalkar.

» Bestimma barformagan for raka balkar och sadelbalkar i limtra, ocksa med beaktande av
hal och urtag.

» Bestimma barformagan for spik-, skruv- och traskruvforband for trakonstruktioner.
« Anvianda ett kommersiellt program for projektering av stél- och trakonstruktioner.

Genom forviarvad kunskap motsvarande de ovanstdende larandemalen forviantas studenten
kunna utfora berakningar for optimering av konstruktioner mot minskad resursforbrukning
och darigenom okad hallbarhet.

Kursinnehall

Kursens innehall ar delat mellan konstruktioner i stél och i tra. I stdldelen kommer di-
mensionering och kontroll av barféormagan for balkar i stal att behandlas med avseende pa
bojande moment, normalkraft, tvarkraft och intryckning. Instabilitetsfenomen som lokal
buckling, knackning och vippning kommer att tas upp for att dessa ska kunna beaktas vid
en dimensionering. Dessutom kommer grunderna i att dimensionera skruvade och svetsade
forband i stalkonstruktioner att behandlas.

I tradelen kommer dimensionering av raka balkar och sadelbalkar i limtra att behandlas.
Det inkluderar kontroll av svikt och vippning och inverkan av hal och urtag pa barforméagan.
Aven dimensionering av spik-, skruv- och traskruvforband kommer att behandlas.

Vidare ges grundkunskaper i att arbeta med ett BIM-program for modellering och visualis-
ering av konstruktioner.

Examination

« TENA - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

« REDA - Redovisning, 2,0 hp, betygsskala: P, F

« LABA - Laboration, 0,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat pa rekommendation fran KTH:s handliaggare av stod till stu-
denter med funktionsnedsattning, om eventuell anpassad examination for studenter med
dokumenterad, varaktig funktionsnedsattning.

Examinator fir medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Nar kurs inte langre ges har student mojlighet att examineras under ytterligare tva lasar.

Bendmningen TENA avser en skriftlig tentamen, REDA obligatoriska inlamningsuppgifter
och LABA en obligatorisk datorlaboration. For slutbetyg pa kursen kravs godkand skriftlig
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tentamen (TEN1 5 hp; minst betyg E), godkanda inlamningsuppgifter (RED 1 2 hp) och en
godkand datorlaboration (LAB1 0,5 hp).

Slutbetyg sitts enligt skala A-F.

Etiskt forhallningssatt

« Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar for gruppens arbete.

« Vid examination ska varje student arligt redovisa hjalp som erhallits och kallor som
anvants.

« Vid muntlig examination ska varje student kunna redogora for hela uppgiften och hela
losningen.
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